
Toimivusdeklaratsioon 

1 

Aluskiht Divoroll UNIVERSAL +2S  

1. Toote identifitseerimiskood
Divoroll UNIVERSAL +2S 

2. Ehituskauba identifitseerimine
Aluskiht Divoroll UNIVERSAL +2S 

3. Ehituskauba kavandatud kasutusotstarve
Difusioonitõkketa aluskiht betoon- või savikivide all kasutamiseks kooskõlas standardiga EN 13859-1 

4. Tootja
MONIER OÜ 
Pärnu mnt 139 
11317 Tallinn 

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress
Vt ülalt 

6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kinnitamise süsteem
Süsteem 3/4 

7. Teavitatud asutus
FIW e.V. München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, 
teavitus nr 0751 MPA, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, 
teavitus nr 0761 

8. Välja andnud ETA – tehnilise hindamise asutus
Andmed puuduvad 
9. Deklareeritud toimivus
Põhiomadused Ühikud Toimivus Standard 

Pikkus m 50  EN 13859-1 
Laius m 1,5 EN 13859-1 
Tuletundlikkus E EN 13859-1 

Kaitse vee läbitungimise vastu W1 EN 13859-1 

SD väärtus 0,03 EN 13859-1 
Tõmbetugevus Pikisuunas 

Ristisuunas 
N / 50 mm 450 +/– 30 

360 +/– 30 
EN 13859-1 

Rebenemiskindlus 
(naelavarrega) 

Pikisuunas 
Ristisuunas 

N 350 +/– 30 
370 +/– 30 

EN 13859-1 

Painduvus C –20 EN 13859-1 
Tõmbetugevus pärast vanandamist Pikisuunas 

Ristisuunas 
N / 50 mm 400 +/– 30 

340 +/– 30 
EN 13859-1 

Kaitse vee läbitungimise vastu pärast 
vanandamist 

W1 EN 13859-1 

10. Tootja kinnitus ja kuupäev
Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. 
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. 

Tallinn, 04.01.2016 

Pekka Pohjalainen
Regiooni juht, Baltimaad 

m 

Kaal g/m² 160 EN 13859-1 
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