KANALISATSIOONIKOMPLEKT
DUROVENT 2110

Toote infoleht

Vastupidav ja pohjalikult testitud kdik Ghes komplekt ventilatsiconisiisteemide paigaldamiseks.
Suur tdmbetugevus madalatel temperatuuridel ja hea réhulanguse taluvus,

Durovent @110 sobitub erinevat tilpi aluskatuste ja roovidega.

Durovent kanalisatsioonikomplekt sisaldab $ablooni kiireks ja lihtsaks paigalduseks.
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TOOTE ANDMED:

Komplekti sisu;

1 % kanalisatsiooni labivitk
1 % labiviigutihend

1 x tUleminek &75-110mm
2 % kinnituslint

1 % paigaldusiabloon

1 x paigaldusjuhis
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Durovent kanalisatsioonikomplekt @110 on
saadaval jJargmistele katusekivi profiilidele:

Protector, Elegant Plus | savipun, punane, pruun, tumehall, must)
Tegalit (tumehall, must)

Rubin 13V (savipunane, vasepunane, must)

MNaortegl (savipunane, antratsit, must)

Turmalin (savipunane, vasep, kastan, helehall, hall, antratsiit, must)
MNova (savipunane, savipunane angoob, antratsiit, must)

PAKEND/LADUSTAMINE:

Ladustamistemperatuur: +5° kuni 40°

Viiltida otsest kokkupuudet vihma, niiskuse ja
pédikesevalgusega.

Viikesed kogused vaib utiliseerida péletatava
priigina.

Ohutuse infoleht ei ole antud toote puhul ndutud.

Kui Durovent kanalisatsioonikomplekt paigaldatakse mittehingava aluskattega konstrukisiooni, siis eemaldatakse Olemine kummist tihend ja
seega puudub paigaldamisel kontakt labiviiguthihendi rénga ja Soilvent kanalisatsioonikomplekti vaheal.

Jatame diguse muudatuste tegemiseks.

Monier 00

Parmu mnt 138, 11317 Tallinn
Telefon: 627 5560

Faks: 6275563
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