Toimivusdeklaratsioon

Monier OU liidetavad katuse kiigusillad 1,2 m ja 2,4 m

1. Toote identifitseerimiskood
Katuse kaigusild tiilp B.

2. Ehituskauba identifitseerimine

Monier OU katuse kéigusild

3. Ehituskauba kavandatud kasutusotstarve
B-tdpi 2.klass katuse kaigusild on disainitud lisaks kdimisele, ka kasutamiseks inimese allakukkumist

takistavate ohutusvahendite kinnitamiseks

4. Tootja
Monier OU
Parnu mnt 139
11317 Tallinn

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress

Vi Glalt

6. Toimivuse piisivuse ja kinnitamise siisteem

Susteem 3:Vt direktiiv (ETD) 89/106/EMU lisa li1.2. (i), teine vdimalus

7. Teavitatud asutus

SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo

8. Vilja antud ETA- tehnilise hindamise asutus

Andmed puuduvad

9. Deklareeritud toimivus

"M\

MONIER

Pdhiomadused Toimivus Uhikud Standard
Staatlllne_ vastupidavus >26 KN
purunemisele
Staatiline yastgpldavus 5 mm
deformatsioonile
Dinaamiline vastupidavus
paigaldisele ja kinnitusele 10 kN EN 516:2007
(EN364)
Vastupidavus valisele tulele B katus
Tuletundlikkus A1
Mehaanilise tugevuse kestvus vastab

10. Tootja kinnitus

Punktides1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskélas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4

kindlaksmé&aratud tootja ainuvastutusel.
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Pennala 28.06.2016
Pekka Pohjalainen




