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Universaalteip FT



Tuuletõke

Aurutõke

Kips

Töötlemata puit

Värvitud/peitsitud puit

Bituumenimmutusega 
puitkiudplaat

Metall



"Ületamatu kombineerituna 
Windbreak tuuletõkkega."

Toode Mõõtmed Ärarebitav kile NOBB nr
Universaalteip FT 50 mm x 22,8 m  50 mm 45647401

Universaalteip FT 50 mm x 22,8 m 15/35 mm 49255125

Universaalteip FT 70 mm x 22,8 m  30/40 mm 49255133

Universaalteip FT 100 mm x 22,8 m  50/50 mm 45647416

Universaalteip FT - võimsad omadused!
- üks teip, palju tihendamisvõimalusi

Universaalteip FT 
on paindlik, akrüülliimiga kaetud teip, mis sobib täiuslikult 
ühenduskohtade ja läbiviikude tihendamiseks.

Teip on saadaval laiuses  50 mm, 70 mm ja 100 mm.
Pikkus 22,8 m.

50 mm teibil on tervenisti või osaliselt (15/35) ärarebitav kile.
70 mm ja 100 mm teibil on osaliselt ärarebitav kile 30/40 ja 50/50.

Kasutusvaldkonnad
Universaalteipi FT kasutatakse tuuletõkkekihi ühenduskohtade ja 
läbiviikude tihendamiseks välisseintes ja katuses, samuti 
hoonesiseselt aurutõkkel.

Teip nakkub rahuldavalt alljärgnevate pindadega:

• tuuletõkked (polüpropüleen)
• aurutõke
• töötlemata puit
• värvitud puit
• GUX kips
• standard kips
• metall
• bituumenimmutusega 

puitkiudplaadid

Aluspind peab olema vastupidav ning tolmu-, mustuse- ja rasvavaba. Pärast paigaldamist ei tohi liimipind venida. Teip ei 
sobi materjali tükkide kooshoimiseks nõnda, et liimipind on pideva koormuse all. Universaalteibi FT liimimisomadused 
säilivad kuni temperatuurini -18°C.

Tehniline Heakskiit
Universaalteip FT on SINTEF Byggforski testitud ja heakskiidu 
saanud. Ehitiste tihedust puudutavad nõuded on ranged 
ning sageli tekitavad suurimaid probleeme just lagede ja 
seinte läbiviigud ning ühenduskohad.

Universaalteip FT vastupidavust ja nakkumisomadusi on 
testitud paljudel erinevatel seina- ja laepindadel. See annab 
usaldusväärse ja dokumenteeritud lahenduse.

Ülevaade
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Tel 67 97 90 10
E-post: kundeservice.no@bmigroup.com 

bmigroup.com




