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Siba Tech vihmaveesüsteemi detailid, kandiline esikülg

Vihmaveerenn Rennijätk

Sisemine nurk 90°, kandiline

Renniots

Välimine nurk 90°, kandiline

Põlv/suue, kandiline

Renni allatulek, kandiline

Toru kinnitusklamber, 
kandiline, kivi

Vihmaveetoru, 
kandiline

Toru kinnitusklamber, 
kandiline, puit

Trapp kandilisele 
vihmaveetorule

Compact konks, 
kandiline

Lühike konks, 
kandiline

Pikk konks,  
kandiline
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Siba Tech vihmaveesüsteemi detailid, ümar esikülg

Vihmaveerenn Rennijätk

Sisemine nurk 90°, ümar

Renniots

Välimine nurk 90°, ümar

Põlv/suue, ümar

Renni allatulek, ümar

Toru kinnitusklamber, 
ümar, kivi

Vihmaveetoru, ümar

Toru kinnitusklamber,  
ümar, puit

Compact konks, 
ümar

Trapp ümarale 
vihmaveetorule

Lühike konks, 
ümar

Pikk konks, 
ümar
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Töövahendid
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Lahenduse valik

Kandiline esikülg

Ümar esikülg
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Max 120 m2

Max 180 m2

Max 240 m2

Dimensioneerimine
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Max 7,5 m Max 7,5 m

Max 10 m

Min 2 mm / 1 m

Max 10 m Max 10 m

Renni kalle

Renni allatulekute vaheline kaugus
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Max 100 mmMax 600 mm

Max 600 mm

Lühikeste rennikonksude kinnitamine tuulekastilaua külge
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10 - 30 m
m

Min 20 mm

10 - 30 m
m

Rennikonksude asend räästas
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Pikkade rennikonksude paigaldamine sarikatele

Max 600 mm

Max 100 mm
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Pikkade rennikonksude paigaldamine esimesele roovile

Max 600 mm

Max 100 mm

3 mm
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Renni allatuleku paigaldus

80 x 80 mm
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Renniotsa paigaldus
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Renni paigaldus lühikesele konksule, ümar esikülg
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Renni paigaldus lühikesele konksule, kandiline esikülg
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Renni paigaldus Compact konksule, ümar esikülg
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Renni paigaldus Compact konksule, kandiline esikülg
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< 5 mm

Rennijätku paigaldus
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210 mm

< 5 mm

Max 50 mm

Renninurga paigaldus
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Torusüsteemi paigaldus
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Vihmaveetorude ühendused
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Suudme paigaldus
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Toru kinnitusklambri paigaldus
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Võimalikud vihmaveetorude lahendused
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Trapi paigaldus







Käesolev väljaanne tugineb meie parimatele teadmistele ja arusaamadele. 
Kuigi täpsuse tagamiseks on tehtud kõik jõupingutused, ei võta Ruukki 
Products AS mingit vastutust vigade, valede otsuste või mistahes kaudsete 
või otseste kahjustuste eest, mis tulenevad antud juhiste ebaõigest 
järgimisest. Tootjal on õigus teha muudatusi. Täpsemaks võrdluseks 
tuginege alati originaaldokumentidele. Viimased tehnilised täiendused 
leiate www.ruukki.com.

Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu
tel 447 9900, www.ruukki.ee
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